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1. МАТЕРИАЛ 

Составляющий материал 

 

 
Плотность 

Температура установки 

 
 

Термостойкость 

Твердость поверхности 

(Берег D) 

 
 

 
Жесткий пенополиуретан высокой 

плотности желтого цвета. 

прибл. 300 кг/м3 от +10° C 

до +30° C (идеально 

от +15° C до +25° C) 

Макс. +70° C 

Прибл. 35 (среднее значение) согласно норме 

DIN 53505/ISO 868 

 

2. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА 
 

Заводская отделка: 

матовый белый акриловый грунт под покраску. 
 

 
Технология изготовления гарантирует твердую и гладкую поверхность и 

точное воспроизведение рисунка. 
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3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

 

 
Области применения: 

Декоративные стеновые панели для внутренних работ. 

Квартира, защищенная от солнца и влаги. Температура хранения +15° C / +25° C, отн. 

Влажность от 45% до 65%. Следует обращаться осторожно. 

Для достижения наилучших результатов изделие будет установлено и храниться в условиях, 

близких к условиям конечного использования. Исключается укладка на влажную 

подложку (свежая штукатурка) и в условиях принудительной сушки (тепловая пушка, 

осушитель, исключительно высокая температура). 

Необходимо соблюдать инструкции по установке. 

 

Поверхность для 

укладки: Пригодны следующие поверхности для укладки: оштукатуренные или оклеенные 

поверхности внутри помещений, штукатурка с покрытием. Поверхности должны быть чистыми, 

сухими, обеспыленными, обезжиренными и ровными; грубо при необходимости. Если продукт 

должен наноситься на определенные опорные поверхности, проконсультируйтесь с нашим  

техническим отделом. 

 

 
Инструменты: 

 

Пила HDPS-PU и циркулярная пила 

 

 
Клей и соединения: Клей: 

ADEFIX® 

 
Адгезивный наполнитель: ADEFIX®(только для затирки потолков/стен) 

ADEFIX®: чистящие средства перед отверждением: вода ADEFIX®PLUS: 

чистящие средства перед отверждением: заменитель скипидара. 

После затвердевания: механически 

 
 

Отделка: 

 
Загрунтованные на заводе СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ необходимо покрыть финишной краской. 

Подходят водоэмульсионные краски, эмульсионные краски на акриловой или 

полиуретановой основе и алкидные краски. Всегда рекомендуется выполнить 

пробное покрытие. Запрещается использовать известковые краски, силикатные 

краски, краски на основе силиконовой смолы и смешанные продукты. 
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4. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
 

Места стыков не должны быть проклеены или залиты. 

Декоративные элементы для интерьера. Элементы носят строго декоративный 

характер, исключая любую структурную функцию; они не предназначены  

для того, чтобы 

выдерживать нагрузки. Физические свойства продуктов и поверхностей  

укладки обусловливают естественные различные коэффициенты расширения,  

а также вызывают подвижность шва и клея или появление (тонких) трещин. 

Данный факт не является основанием для жалобы. 
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